
Tornillos para sujeción

DIMENSIONES
7 x 7 x 26 cms
CATEGORíA

FICHA TÉCNICA
MODELO
121-10A

CONTENIDO
Porta filtro de polipropileno 1pz

Ménsula de plástico std 1pz
Raqueta de plástico 1 pz

Filtros y Porta filtros

PORTA FILTRO TRANSPARENTE DE 10" STD
Marca Hidrotek

USOS

Temperatura del agua de entrada (min/máx.) 4°C - 44°C
Presión mínima 8 PSI
Presión máxima 125 PSI

Material

Flujo máximo
Diámetro de la conexión

Incluye ménsula y raqueta plástica

30 lpm
¾"
Polipropileno transparente con insertos de cobre

Cartucho de carbón en block (mod. CTO-103)

Cartucho de carbón impregnado (mod. FR-10)

Cartucho de resina catiónica (mod. ION-102-RC)

Cartucho mixto de poly spun y carbón              
(mod. PUDF-101)

Cartucho de resina mixta (mod. SP-10)

Cartucho Poly spun (mod. PP-10)
Cartucho plisado (mod. PL-10)
Cartucho hilado (mod. PH-10)
Cartucho de carbón granular (mod. GAC-10)

Medio filtrante (cartuchos std. Compatibles no 
incluidos)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Garantia 1 año por defecto de fabricación
Dimensiones del Empaque 7 x 7 x 26 cms
Colores disponibles Transparente
Peso 1 kg

Se pueden utilizar cartuchos de 10" estándar de 
sedimentos, carbón activado (granular o de block), 

de resina catiónica o mixta, cartuchos mixtos de 
sedimentos y carbón o de carbón impregnado

Fácil y rápido de instalar.

Válvula de alivio para facilitar el cebado del filtro.

BENEFICIOS

Sistema de filtración de una sola etapa, en el cual 
se puede eliminar: sedimentos visibles, solidos en 

suspensión, malos olores, malos sabores y la 
dureza contenidos en el agua.

Se deben utilizar cartuchos con las siguientes 
dimensiones estándar:

Diámetro: 2.5"
Largo: 10"

Equipo de bajo costo.


